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Drahtgeflechtsbänder

Beschreibung

Drahtgeflechtsbänder bestehen aus ineinander gewickelten Spiralen. In
Ausführung A sind die Spiralen flach, in Ausführung B haben sie eine

runde Form.

Rechts und links gewickelte Geflechtsstücke werden aneinandergefügt
und durch Querstäbe verbunden.

Die Bandkanten werden durch Abbiegen und, in verstärkter Form, durch
zusätzliches Andrücken mehrerer Maschen gebildet.
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Einsatz

Material

Parameter

Lieferzustand

Form A mit einer Luftdurchlässigkeit von über 50%, hervorragender
Bandgelenkigkeit und -beweglichkeit wird für leichtes Stückgut bei

Back-, Röst-, Kühl- und Trockenprozessen eingesetzt.

Form B kommt bei schwererem Stückgut in ähnlichen Prozessen zum
Einsatz. Sie zeichnet sich ebenfalls durch eine hervorragende Bandge-

lenkigkeit sowie eine Luftdurchlässigkeit von ca. 50% aus.

Die Bandlaufgeschwindigkeit kann bei Form A bis 2 m/s betragen, bei
Form B maximal 0,5 m/s.

Drahtgeflechtsbänder werden nach Bestelllänge in Rollen, die sich
leicht verbinden lassen, ausgeliefert.

Darüber hinaus finden Drahtgeflechtsbänder in Reinigungs- und Band-
filteranlagen Anwendung.

Stahldraht, blank
Stahldraht, verzinkt

Edelstahldraht
Draht aus hochlegiertem Edelstahl

Bandbreite und -länge
Spiraldrahtstärke

Maschenweite (w)
Material

Kantenausführung
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